
Chemie: nein

Baureihe  AS-Complete  … praktisches Komplettset einschließlich Halterung …

Die Baureihe AS-Complete ist ein individuell kombinierbares Schlauchsicherungs-Komplettset einschließlich

genau zugeschnittener Halterung im Hydraulik-Outfit. Die AS-Complete bietet die gängisten Typen der Baureihe

AS-Professional in unterschiedlich kombinierbaren Modulen. Auf diese Art behalten Sie den Überblick und können

bei Bedarf immer ergänzend nachbestellen. Schnell, ordentlich und äußerst platzsparend haben Sie die Wahl, die

AS-Complete wie eine Art Werkzeugkoffer - transportabel - oder im Blickfeld - fest installiert - als Wandhalterung 

zu verwenden. Die zur Wandbefestigung benötigten Kleinteile sind automatisch Bestandteil jeder Lieferung.

Die 16 Vorteile der Baureihe AS-Complete: Technische Daten:

- Übersicht und Ordnung auf kleinstem Raum - für Schlauchnennweiten von DN5 bis DN50

- wahlweise transportabel oder feste Wandinstallation - für Druckstufen von 270bar bis 450bar BD

- mit Sicherungen der Baureihe AS-Professional - Einsatztemperatur -40°C bis +150°C

- montierbar ohne Leitungstrennung - spart Zeit und Geld! - Werkstoffe Stahl verz./MS/LM

- montierbar auch bei beengten Einbauverhältnissen - Identlängen siehe www.cablelock.de

- keine scharfen Ecken, Kanten oder spitze Drahtseilenden - weitere technische Daten siehe Tabellen rechts

- kompakte Seilbogenlängen für kurze Auspeitsch-Wege

- geringe Lagerhaltung durch wenige Universaltypen Zubehör (siehe Seite 20):

- kurze Montagezeit auch bei eingebauter Leitung - AS-Tape als Schutz der Schlauchaußendecke

- schlauchseitig fest verspannt (s.o.)   und im Falle von Pulsation/Vibration

- maschinenseitig fest verspannt - Tapelängen-Tabelle siehe www.cablelock.de

- auch für hohe Betriebstemperaturen geeignet - Montagewerkzeug mit allen benötigten

- CE-Kennzeichnung und Kennbuchstabe aufgedruckt   Werkzeugen zum Anbringen der Sicherungen

- Werksnormtest bei Mindestbiegeradius (vergl. S.1)   und des Tapes

- werthaltiger Gesamteindruck

- Made in Germany Zusatzinfos:

AS-Complete wird als Bausatz einschließlich

Aufbauanleitung geliefert

Wichtige Einsatzhinweise:

Montieren Sie die Schlauchsicherungen aus Gründen der Sicherheit immer im drucklosen Zustand!

Beachten Sie immer die Hinweise der jeweils mitgelieferten ausführlichen Betriebsanleitung!

Die obige Baureihe ist nicht für den Outdoor-Einsatz geeignet, bei Outdoor bitte Baureihe INOX verwenden!

Bitte beachten Sie die Liste der Restrisiken unter www.cablelock.de - wichtige Informationen.

Diese Sicherungsbaureihe ist nur für flüssige Medien getestet, keine Gewährleistung bei gasförmigen Medien!

Seite 17          Änderungen ohne Vorankündigung & Irrtum vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nachdruck jeder Art verboten. 

AS-Complete  Auswahlparameter:

Für Schläuche DN5 - DN25 bis R15

Für Schläuche DN32 - DN50 bis 4SH

max. Temperatur: +150°C

Montagekomfort: 

nachrüstbar

Outdoor: nein

AS
Die Ausreißsicherung für Hochdruckschläuche

Am Schlauch fest verspannte
Sicherungen schützen vor

durchgescheuerten Drahtseilen! 



Grundhalterung für Schlauchfangsicherungen Baureihe AS-Professional.

Kombiausführung sowohl verwendbar zur festen Wandmontage, als

auch zur mobilen Verwendung an wechselnden Baustellen. Stabile

Stahlkonstruktion in Hydraulikoptik. Einschließlich 5 Karabinerhaken.

Weitere wichtige Informationen siehe linke Seite.

AS-Professional: Modul G00 Modul G01 Modul G02

Sicherungstypen  3A; 3B; 3C* leer je 6x je 10x

Sicherungstypen  4D; 4E* leer je 4x je 8x

Gesamtanzahl Sicherungen Null 26 Stück 48 Stück

Gesamtgewicht ca. 1,8 kg 3,9 kg 6,0 kg

Ident Nummer: CL-AS-G00 CL-AS-G01 CL-AS-G02

Sortimentskästen mit unterschiedlicher Zubehörbefüllung. Schnelle und 

einfache Befestigung mittels Clipsen am Grundmodul. Es sind max. 2 Kästen

je Grundmodul möglich. Weitere wichtige Informationen siehe linke Seite.

Zubehör Modul S00 Modul S01 Modul S02

Werkzeug-kpl-Set TK01 leer 1 Stück Null

Gummi-Schutzband  2m - Tape leer 2 Stück Null

Gummi-Schutzband  5m - Tape leer Null 2 Stück

Gesamtgewicht ca. 0,02 kg 0,11 kg 0,25 kg

Ident Nummer: CL-AS-S00 CL-AS-S01 CL-AS-S02

Erweiterungsbügel für Schlauchfangsicherungen Baureihe AS-Professional.

Schnelle und einfache Erweiterung des Grundmoduls mittels Überschieben.

Die Kombinutzung Hängen und/oder Aufstellen bleibt weiterhin möglich.

Einschließlich 3 Karabinerhaken. Weitere Info siehe linke Seite.

AS-Professional: Modul E00 Modul E01 Modul E02

Sicherungstypen 5F; 5G; 5H* leer je 4x je 8x

Gesamtanzahl Sicherungen Null 12 Stück 24 Stück

Gesamtgewicht ca. 0,9 kg 2,9 kg 5,1 kg

Ident Nummer: CL-AS-E00 CL-AS-E01 CL-AS-E02

 Komplettset K02 : Modul G02+2xS01+E02

 Komplettset K03 : Modul G02+S01+S02+E02

* Die technischen Daten der Sicherungen entnehmen Sie bitte den

 Seiten 3 und 4 dieses Kataloges: Baureihe AS-Professional

* Die technischen Daten der Sicherungen entnehmen Sie bitte den

 Seiten 3 und 4 dieses Kataloges: Baureihe AS-Professional

Die technischen Daten siehe Rubrik "Zubehör" auf Seite 20

 Änderungen ohne Vorankündigung & Irrtum vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nachdruck jeder Art verboten.          Seite 18

       Baureihe  AS-Complete 

Modul G  für Sicherungen DN5 bis DN25

Modul S  Sortimentskästen mit Zubehör

Modul E  für Sicherungen DN32 bis DN50

Ident Nr. CL-AS-K01

Ident Nr. CL-AS-K02

Ident Nr. CL-AS-K03

Die gängigsten Komplett-Sets:

 Komplettset K01 : Modul G01+S01+E01

AS
Die Ausreißsicherung für Hochdruckschläuche

Bildbeispiel für das 
Komplettset K02 
siehe linke Seite

Bildbeispiel Modul G01

Bildbeispiel Modul S01

Bildbeispiel Modul E01
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