
Tableau "Évaluation de risque"

Liste des risques résiduels potentiels lors de 

 

(ATTENTION : utilisation pour fluides comprimables non prévue. Voir www.cablelock.de --> Informations importantes --> Exclusion de responsabilité.

La garantie sur l'ensemble du spectre de pressions est par conséquent expressément exclue pour ces applications (fluides comprimables).

faible moyen haut

- Risque résiduel par dommage à la sécurité

- Risque résiduel par dépassement de température

- Risque résiduel par réduction de la distance de sécurité

- Risque résiduel par limitation du mouvement du tuyau ou de la machine

- Risque résiduel par environnement non adapté (par ex. EX, Pharma, etc.)

- Risque résiduel par fuite de fluide sous pression

- Risque résiduel par dépassement des paramètres de pression 

- Risque résiduel par montage/démontage trop fréquent

- Risque résiduel par montage inapproprié 

- Risque résiduel par stockage inapproprié

- Risque résiduel par entretien insuffisant

- Risque résiduel par stabilité trop faible du point fixe de la machine

- Risque résiduel par augmentation des vibrations

- Risque résiduel par d'autres pièces de machine qui s'arrachent 

Autres risques résiduels:

Client:

Machine N°:

Lieu d'installation

Date:

Rédacteur:

Remarques:

l'utilisation des systèmes de sécurité pour tuyau

Type de risque potentiel
Niveau de danger dans

 un cas concret

Èvaluation

En tenant compte des risques particuliers ci-dessus, il y a les risques résiduels 

prévisibles pour les DANGERS POUR LES PERSONNES:

AS


