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La sécurité 
antiarrachement 

pour tuyaux hydrauliques
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Plus d‘informations sur www.cablelock.de

Développement et amélioration permanents de nos systèmes de blocage de tuyaux Cablelock sont nos 
objectifs premiers ! Depuis leur commercialisation, AUCUN cas de défaillance de nos systèmes de blocage 
n‘a été rapporté.

Suite à des demandes répétées de nos clients, nous avons décidé de modifier nos consignes de montage 
Cablelock. Pour les systèmes de blocage des gammes :
		

qui doivent être montés sur un col de robinet droit ou courbe, il est important de tenir compte à partir de 
maintenant du fait qu‘un bourrelet, ou un contour analogue, doit être présent au niveau de la transition avec 
l‘armature ; il garantit un ASSEMBLAGE PAR FORME, même en cas d‘arrachement de l‘armature sertie.

| le montage du col de robinet

représenté schématiquement, le col de robinet doit donc présenter l‘une des formes ci-des-
sous : (Il en est de même pour des robinets coudés !)

Si les raccords de tuyaux concernés ne présentent pas ce contour, il convient de se rabattre sur une autre 
gamme Cablelock (par ex. montage de languettes de la gamme AS-ECO ou AS-Megaforce).

Toutes les illustrations précédentes deviennent caduques avec un effet immédiat - Veuillez remplacer les do-
cuments. Veuillez également tenir compte des indications de couples de serrage prescrites dans les notices 
d‘utilisation Cablelock.

AS-Professional, AS-Megaforce, INOX-Pro

Par conséquent, seules les illustrations de montage suivantes sont encore valables à partir de maintenant :


