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Pour TOUTES les gammes Cablelock

La sécurité 
antiarrachement 

pour tuyaux hydrauliques
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Plus d‘informations sur www.cablelock.de

Dans des situations de montage défavorables de sécurités anti-arrachement pour tuyaux hydrauliques Cable-
lock, il peut arriver que la durabilité des plaques d‘identification CE soit fortement réduite (cf. consignes corre-
spondantes dans les notices d‘utilisation). En présence de vibrations et dans le cas d‘une situation de montage 
telle que représentée ci-dessous (l‘arceau en câble métallique est tourné vers le bas), le support perforé de la 
plaque d‘identification CE peut rapidement être usé en raison du frottement. Dans de tels cas, nous recomman-
dons la fixation de la plaque d‘identification CE au niveau du tendeur Cablelock côté machine à l‘aide d‘un fil 
métallique plombé. Selon notre expérience, il s‘agit d‘une méthode simple, rapide et bon marché pour réduire 
considérablement le problème et accroître fortement la durabilité. Un fil métallique plombé en acier inoxydable 
d‘une longueur fixe adaptée est disponible chez nous sur demande. Une garantie de durabilité de principe ne 
peut toutefois pas être fournie en cas d‘apparition de vibrations du fait des multitudes de scénarios possibles !

En cas de besoin, le fil de sécurité en acier inoxydable doit être commandé avec les numéros d‘identification suivants :
UC de 10 fils	 10 fils de sécurité en acier inoxydable VA coupés à longueur,	 N° d‘ident. CL-PD-10
UC de 100 fils	 100 fils de sécurité en acier inoxydable VA coupés à longueur,	 N° d‘ident. CL-PD-100


