
Évaluation des risques - Tuyaux hydrauliques - Modèle*  (*ce document n'a pas de prétention d’exhaustivité - il est à compléter par l’exploitant de son propre chef)

Les dispositions de la nouvelle règle DGUV 113-020 ont été prises en compte pour cette évaluation des risques.

Société/Division/Machine_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rédigé par :  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _    Date : _ _ _ _ _ _ _ _ 

TYPE DE RISQUE CAUSE Éventuelles

DU RISQUE** mesures de protection qui jusqu’à quand

- Vieillissement du tuyau Tuyau de protection d’éclatement

- Mauvais choix de matériel Blindage élevé élevé oui

- Pointes de pression Remplacement précoce moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Tuyaux mal posés Améliorer la pose faible faible non

- Endommagements Contrôle périodique

- Erreur de montage Sécurité d’attrapage de tuyau élevé élevé oui

- Pointes de pression Blindage moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Vieillissement du tuyau Remplacement précoce faible faible non

- Défaut de matériel Tuyau de protection d’éclatement élevé élevé oui

- Vieillissement du tuyau Gants de protection moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Pose trop serrée Contrôle périodique faible faible non

- Vieillissement du tuyau Tuyau de protection d’éclatement

- Erreur de montage Contrôle périodique élevé élevé oui

- Pointes de pression Blindage moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Tuyaux mal posés Utiliser une huile haute faible faible non

- Endommagements pression difficilement inflammable

- Mauvais montage Absorbant élevé élevé oui

- Endommagements Contrôle périodique moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Vieillissement du tuyau Instructions faible faible non

- Absence de déchargement de pression Formation élevé élevé oui

  Avant le démontage du moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Manque de compétence professionnelle Personnel de montage faible faible non

- Vieillissement du tuyau Remplacement précoce

- Erreur de montage Contrôle périodique élevé élevé oui

- Pointes de pression Améliorer la pose moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Tuyaux mal posés Soupapes de ruputre de tuyau faible faible non

- Endommagements Panneaux à indications

- Endommagements Flacon de rinçage des yeux élevé élevé oui

- Rupture de tuyau Gants de protection moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Fuites Nettoyage des mains faible faible non

- Endommagements Utiliser une huile biologique élevé élevé oui

- Rupture de tuyau Absorbant moyen moyen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- Fuites Fermetures de canal faible faible non

** Des chevauchements sont possibles, les causes précitées peuvent concerner encore d'autres types de risques - le tableau plus haut doit toujours être considéré en son entier !
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Mise en danger de personnes - effets de la 

substance dangereuse d’huile sous haute 

pression (yeux/peau/respiration/brûlure)

Mise en danger de personnes par éjection 

d’huile sous haute pression en cas de 

rupture de tuyau

Risque d’incndie par pulvérisation d’huile 

sous haute pression en cas de rupture de 

tuyau

Mise en danger de personnes - déplacement 

non intentionné de la machine en cas d’une 

défaillance du tuxau

Mise en danger de personnes en cas de 

tuyaux haute pression non étanches sur les 

surfaces de marche

Mise en danger de personnes - pulvérisation 

d’huile sous haute pression en raison d’un 

démontage incorrect du tuyau

Mise en danger de personnes par injection 

d’huile sous la peau en cas de "PIN-HOLE"
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