
"Wieviel AS-Tape benötige
 ich für welche Sicherung?"

Die unteren Tabellen zeigen sofort:

    Für wieviele  Sicherungen (mindestens*)

           welchen  Typs

reicht welche  Taperollenlänge

2m 5m 10m 2m 5m 10m 2m 5m 10m

CL-AS-37A 16 St. 40 St. 80 St. CL-AS-E125 16 St. 40 St. 80 St. VA3…* 14 St. 36 St. 72 St.

CL-AS-3A 14 St. 36 St. 72 St. CL-AS-E145 16 St. 40 St. 80  St. VB3…* 10 St. 26 St. 53 St.

CL-AS-3B 10 St. 26 St. 53 St. CL-AS-E170 16 St. 40 St. 80 St. VC3…* 10 St. 25 St. 50 St.

CL-AS-3C 10 St. 25 St. 50 St. CL-AS-E185 13 St. 33 St. 66 St. VC4…* 10 St. 25 St. 50 St.

CL-AS-47B 10 St. 26 St. 53 St. CL-AS-E205 13 St. 33 St. 66 St. VD4…* 8 St. 21 St. 42 St.

CL-AS-45C 10 St. 25 St. 50 St. CL-AS-E225 10 St. 26 St. 53 St. VE4…* 6 St. 17 St. 34 St.

CL-AS-4D 8 St. 21 St. 42 St. CL-AS-E245 10 St. 26 St. 53 St. VD5...* 8 St. 21 St. 42 St.

CL-AS-4E 6 St. 17 St. 34 St. CL-AS-E270 8 St. 22 St. 44 St. VE5…* 6 St. 17 St. 34 St.

CL-AS-55D 8 St. 21 St. 42 St. CL-AS-E305 8 St. 22 St. 44 St. VF5…* 5 St. 14 St. 29 St.

CL-AS-55E 6 St. 17 St. 34 St. CL-AS-E340 6 St. 17 St. 34 St. VG5…* 5 St. 12 St. 25 St.

CL-AS-5F 5 St. 14 St. 29 St. CL-AS-E365 6 St. 17 St. 34 St. VH5…* 4 St. 10 St. 20 St.

CL-AS-5G 5 St. 12 St. 25 St. CL-AS-E425.1 6 St. 17 St. 34 St. VL5…* 4 St. 9 St. 18 St.

CL-AS-5H 4 St. 10 St. 20 St. CL-AS-E425.2 5 St. 14 St. 29 St. VM5…* 3 St. 7 St. 15 St.

CL-AS-E455 5 St. 12 St. 25 St.

CL-AS-E490 4 St. 10 St. 20 St.

CL-AS-E525 5 St. 12 St. 25 St.

2m 5m 10m CL-AS-E610 4 St. 10 St. 20 St. 2m 5m 10m

CL-AS52-BF 5 St. 14 St. 29 St. CL-AS-S085 10 St. 25 St. 50 St. EV12...* 16 St. 40 St. 80 St.

CL-AS52-BG 5 St. 12 St. 25 St. CL-AS-S105.1 6 St. 17 St. 34 St. EV14...* 16 St. 40 St. 80 St.

CL-AS52-BH 4 St. 10 St. 20 St. CL-AS-S105.2 5 St. 14 St. 29 St. EV17...* 16 St. 40 St. 80 St.

CL-AS52-BK 3 St. 9 St. 18 St. CL-AS-S125.1 6 St. 17 St. 34 St. EV18...* 13 St. 33 St. 66 St.

CL-AS52-BM 3 St. 7 St. 15 St. CL-AS-S125.2 4 St. 10 St. 20 St. EV20...* 13 St. 33 St. 66 St.

CL-AS51-2LW 8 St. 21 St. 42 St. CL-AS-S145.1 6 St. 17 St. 34 St. EV22...* 10 St. 26 St. 53 St.

CL-AS52-LF 5 St. 12 St. 25 St. CL-AS-S145.2 5 St. 14 St. 29 St. EV24...* 10 St. 26 St. 53 St.

CL-AS51-2LX 6 St. 17 St. 34 St. CL-AS-S165 5 St. 12 St. 25 St. EV27...* 8 St. 22 St. 44 St.

CL-AS52-LG 4 St. 10 St. 20 St. CL-AS-S205 4 St. 10 St. 20 St. EV30...* 8 St. 22 St. 44 St.

CL-AS52-LH 3 St. 9 St. 18 St. CL-AS-P090 10 St. 26 St. 53 St. EV34...* 6 St. 17 St. 34 St.

CL-AS52-LN 5 St. 12 St. 25 St. CL-AS-P110 6 St. 17 St. 34 St. EV36...* 6 St. 17 St. 34 St.

CL-AS52-LP 4 St. 10 St. 20 St. CL-AS-P130 4 St. 10 St. 20 St. EV42.1...* 6 St. 17 St. 34 St.

CL-AS52-LL 3 St. 7 St. 15 St. EV42.2...* 5 St. 14 St. 29 St.

CL-AS52-LS 4 St. 10 St. 20 St. EV45...* 5 St. 12 St. 25 St.

CL-AS52-KF 5 St. 14 St. 29 St. EV49...* 4 St. 10 St. 20 St.

CL-AS52-KG 5 St. 12 St. 25 St. 2m 5m 10m EV52...* 5 St. 12 St. 25 St.

CL-AS52-KH 4 St. 10 St. 20 St. VS144 5 St. 12 St. 25 St. EV61...* 4 St. 10 St. 20 St.

CL-AS52-KK 3 St. 9 St. 18 St. VS164 4 St. 10 St. 20 St. SV08...* 10 St. 25 St. 50 St.

CL-AS52-KM 3 St. 7 St. 15 St. VS204 4 St. 10 St. 20 St. SV10.1...* 6 St. 17 St. 34 St.

CL-AS52-KP 3 St. 7 St. 15 St. VP154A 6 St. 14 St. 30 St. SV10.2...* 5 St. 14 St. 29 St.

VP154B 4 St. 10 St. 25 St. SV12.1...* 6 St. 17 St. 34 St.

VP154C 3 St. 9 St. 18 St. SV12.2...* 4 St. 10 St. 20  St.

VP154D 3 St. 7 St. 15 St. SV14.1...* 6 St. 17 St. 34 St.

VP154E 3 St. 7 St. 15 St. SV14.2...* 5 St. 14 St. 29 St.

SV16...* 5 St. 12 St. 25 St.

SV20...* 4 St. 10 St. 20  St.

FV09...* 10 St. 26 St. 53 St.

FV11...* 6 St. 17 St. 34 St.

FV13...* 4 St. 10 St. 20 St.

Änderungen ohne Vorankündigung & Irrtum vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nachdruck jeder Art verboten.
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Die Ausreißsicherung für Hochdruckschläuche

* Es wird immer vom größtmöglichen AD 
ausgegangen, d.h. in der Regel reicht das Tape für 
mehr Sicherungen. Ebenso wurde bei den unteren 
Mengen bereits berücksichtig, dass das AS-Tape 
doppelt um den Schlauch gelegt werden soll.


